Instrukcja monta zu i u zytkowania

Zasady bezpiecze nstwa

1. Instalacja napedu musi by¢ wykonana wytgacznie przez osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia.
2. Masa rolety powinna by¢ dopasowana do mocy silnika. TAK
3.  Odpowiedni sposéb utozenia kabla dodatkowo zabezpiecza NIE
naped przed ewentualnymi szkodami wyrzadzonymi przez
wode.
. Nie dziurawi¢ silnika na catej jego dtugosci.

Chroni¢ silnik przed kontaktem z jakimkolwiek ptynem.

Unika¢ zgniecenia, uderzania w silnik.

Chroni¢ silnik przed upadkiem.

Nie poditgczaé wiecej niz jednego silnika do jednego wytacznika.
Nie podtgczaé wiecej niz jednego wytacznika do jednego napedu.

Ce~NOO A~

Montaz silnika.

1.Przymocowaé uchwyt montazowy do boku rolety(A).

2.Polaczy¢ adapter z pierscieniem napedowym silnika (C/D).

3.Umiesci¢ zabierak na osi silnika i zabezpieczyé go zawleczka(E/F).

4.wWsunaé caly silnik do rury nawojowej (G).

5.Potaczy¢ rure nawojowa oraz zabierak napedu wkretem lub nitem(H).

6.zamontowa¢ silnik wraz z rurg nawojowa w uchwycie mocujacym i zabezpieczyé zawleczkami(A/B).

Podtaczenie elektryczne .

Wszelkie podigczenia nalezy przeprowadzac tylko przy odigczonym napieciu zasilania.
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Sprawdzi € kierunki obrotu nap edu: w przypadku konieczno $ci zmiany kierunku, nale zy zamieni ¢ przewody
kierunkowe goéra/dét tj. br  gzowy i czarny
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Silnik jest wyposazony w wewnetrzny wytacznik termiczny, ktéry umozliwia okoto 4min. ciagta prace rolety. Po tym czasie
temperatura wewnatrz silnika przekracza warto$¢ dopuszczalng co powoduje odciecie zasilania.

Ponowny ruch rolety mozliwy jest po ostygnieciu silnika( trwa to od kilku do kilkunastu minut).

Zastosowanie tego wytgcznika zwieksza wydatnie trwato$¢ napedu.

Regulacja wyt acznikéw kra ncowych

W celu ustawienia krancowych potozen rolety, nalezy dokonac regulacji elektromechanicznych wytgcznikow
krancowych. Dokonuje sie tego za pomoca pokretet znajdujacych sie w gtowicy silnika.
Strzatki umieszczone obok pokretet wskazuja, ktére potozenie krancowe (dolne lub gérne) bedzie regulowane.
Obracanie pokretta w strone {+}powoduje zwigkszenie zakresu ruchu w danym kierunku, natomiast obracanie
w strone {-} zmniejsza zakres {obracanie w (-)nie powoduje cofania sie rolety}.

Ustawianie pozycji dolnej:

Uruchomi¢ rolete w kierunku zamykania, az zatrzyma sie w fabrycznie ustawionym potozeniu krancowym.

1

2. Krecac pokretlem {oznaczonym strzatka ¥ } w kierunku {+} doprowadzi¢ do zadanego potozenia rolety.

3. W przypadku przekroczenia pozadanego potozenia nalezy podnies¢ rolete, wykona¢ kilka obrotéw
pokrettem w kierunku {-} i powtérzy¢ procedure od punktu pierwszego.

Ustawienie pozycji gornej:

Uruchomi¢ rolete w kierunku otwierania, az zatrzyma sie w fabrycznie ustawionym potozeniu kranicowym.

1

2. Krecac pokretlem {oznaczonym strzatka T } w kierunku {+} doprowadzi¢ do zgdanego potozenia rolety.

3. W przypadku przekroczenia pozadanego potozenia nalezy opuscic rolete, wykonaé kilka obrotéw
pokrettem w kierunku {-} i powtérzy¢ procedure od punktu pierwszego.
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