Szlaban elektromechaniczny

do wjazdoéw publicznych

i zastosowan przemystowych

o dtugosci ramienia 4 m lub 6 m.

Nowa wbudowana centrala sterujaca,
WAZ20 ze ztagczem radiowym typu
OXIl, SMXI, SMXIS. Silnik 24V,

do intensywnej pracy.

Dwie wersje:
4 m (WIL4)i 6 m (WIL6).

Lakierowana obudowa w kolorze
RAL2004.

Wbudowana centrala sterujgca, moze
by¢ wyjmowana dla utatwienia
podtaczen i ustawien.

Ztacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Uniwersalny montaz: ramie moze byc¢
zamocowane prawostronnie
lub lewostronnie.

tatwe wywazenie: regulacja napiecia
sprezyny.

Ograniczniki mechaniczne otwierania
i zamykania.

Bezpieczny: system wykrywania
przeszkody przy otwarciu

i zamknieciu, podigczenie dwdch

linii fotokomorek, regulacja predkosci
i czutosci, obstuga semaforu.

Zawsze widoczny po zamontowaniu
lampek diodowych LED (WA9)
w listwach ochronnych.

Zawsze pracuje: dzieki akumulatorom
awaryjnym B12-B (opcja - 2 szt. + karta
CARICA) szlaban otworzy sie i zamknie,
nawet w przypadku braku zasilania.

funkcje central strona 48/49

Kod cena netto  cena brutto

wiL4 jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterujgca WA20, uchwyt do mocowania 2 799,00 3414,78
ramienia ptaskiego, kotwy i ptyta podstawy do montazu

WIL6 jednostka centralna dla ramienia 6 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterujagca WA20, uchwyt do mocowania 3 699,00 4512,78

ramienia ptaskiego, kotwy i ptyta podstawy do montazu

* dodatkowe akcesoria ,petle indukcyjne, semafory” patrz strona 67

Parametry WiL4 WIL6
Zasilanie (V) 230 230
Zasilanie silnika (V) 24 24
Moc pobierania (W) 180 100
Natezenie pradu (A) 1.0 0.5
Natezenie pradu (silnik) (A) 8.0 5.0
Stopien zabezpieczenia (IP) 44 44
Przetozenie motoreduktora 1/456 1/456
Moment obrotowy (Nm) 150 220
Minimalny czas otwarcia (s) 35 7.0
Temperatura pracy (°C min/max) -20 do +50 -20 do +50
Intensywno$¢ pracy (%) 80 80
Wymiary (mm) 320x1000x290 420x1050x290
Ciezar (kg) 46 54

SZLABANY

WIL6

przejazd 6 m

z ramieniem ptaskim
lub tubowym

WwiL4

przejazd 4 m

z ramieniem ptaskim
lub tubowym
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Akcesoria WIL4

WA1

ramie aluminiowe, ptaskie
36 x 73 x 4250 mm

250,00 305,00 brutto

Akcesoria WIL6

WA21
ramig aluminiowe, ptaskie
36 x 94 x 6250 mm

580,00 707,60 brutto

e st
WA2

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramie WA1

160,00 195,20 brutto

WA22
ramie aluminiowe, ptaskie,

z tacznikiem, 2-czesciowe

36 x 94 x 3125 mm

620,00 756,40 brutto

Wspolne akcesoria do WIL

&
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WA9

lampki ostrzegawcze LED na
ramig, montowane w listwach
ochronnych WA2/WAG - 6 szt
320,00 390,40 brutto

CARICA

karta tadowania
akumulatoréw

90,00 109,80 brutto

WA10

nalepki ostrzegawcze
na ramig szlabanu (24 szt)

70,00 85,40 brutto
B12-

akumulator 12V 6.0 Ah
140,00 170,80 brutto

[legenda]

—[3x 1.5 mm’] zasilanie

— [4 x 0.5 mm’] linia foto (RX)
—[2x 0.5 mm] linia foto (TX)
— [4 x 1.0 mm’] zamek, przycisk
~—[2x0.75 mm’] lampa 24V
~— [Rg58] antena

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73

WA3

ramig aluminiowe, tubowe
70 x 4250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

350,00 427,00 brutto
* el
WAG6

listwy ochronne, gumowe,
czerwone, na ramie WA21,
WA22

230,00 280,60 brutto

WA11
podpora ramienia stata,
regulowana wysoko$¢

220,00 268,40 brutto

WA4
uchwyt mocujacy
do ramienia tubowego WA3

150,00 183,00 brutto

WA7

ramie aluminiowe, tubowe
90 x 6250 mm, zalecane
do wietrznych miejsc

580,00 707,60 brutto

WA1Z

podpora ramienia ruchoma

220,00 268,40 brutto

SZLABANY

WA14

tacznik do ramienia
tamanego - ptaskiego WA1

490,00 597,80 brutto

WAS8
uchwyt mocujacy
do ramienia tubowego WA7

160,00 195,20 brutto

WA13

listwy aluminiowe,
zabezpieczajgce, pod
ramie ptaskie, w odc. 2 m

250,00 305,00 brutto



