Szlaban elektromechaniczny
do wjazdow publicznych, wspélnot
mieszkaniowych, przedsiebiorstw.

Zestaw X-Bar:

Jednostka centralna, wbudowana centrala
sterujgca, ramie sktadane z 3 elementow
o dtugosci 1 m kazdy, listwy ochronne.
Zredukowane wymiary opakowania
utatwiajg transport.

Mocny i szybki: motoreduktor
elektromechaniczny 24 V,
max. moment obrotowy 120 Nm.

Ciagtosé¢ pracy: dzieki akumulatorowi
awaryjnemu PS324 (opcja), szlaban
otworzy sie i zamknie, nawet w przypadku
braku zasilania.

Odblokowanie
awaryjne

X-Bar jest kompatybilny

z nastepujacymi systemami:
» System Solemyo, ktéry wykorzystuje
zasilanie stoneczne zastepujac nim
zasilanie sieciowe: akumulatory mogg
by¢ umieszczone w obudowie X-Bar.
(str. 66)

» System Opera, ktory dzieki obecnosci
programatora wielofunkcyjnego O-View
umozliwia programowanie, sterowanie

i zarzadzanie automatyka, rowniez

na odlegtos¢. (str. 10-13)

Fotokomorki
montowane bezposrednio
na obudowie sz

Kod

Wbudowana centrala sterujgca
z lampga ostrzegawcza, ktéra gwarantuje

optymalng widocznos$¢ sygnatu swietlnego.

Diody LED sygnalizujg wtaczone funkcje.

BLUEBUS: system umozliwia podtaczenie
urzadzen peryferyjnych za pomoca
przewodu 2-zytowego.

Oszczedny: kiedy system nie jest
uzywany przechodzi w tryb ,uspienia”,
redukujac zuzycie energii.

Ztacze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

Ostona z poliweglanu

Listwy ochronne
gumowe

XBA4 (opcja)

Estetyczna,
lakierowana,
aluminiowa

ramienia

Diodowe Swiatta
sygnalizacyjne

ostona mocowania

Bezpieczny: stata kontrola
podtaczonych urzadzen, lampa
sygnalizuje niesprawne dziatanie
systemu - iloscig mignie¢ okresla typ
btedu (autodiagnoza), amperometryczny
system wykrywania przeszkody.
Monitorowanie pradu pobieranego przez
silnik podczas ruchu ramienia.
Sygnalizacja prawidtowego zasilania

i funkcjonowania centrali podczas
wigczania.

Komfort i bezpieczenstwo podczas
faz programowania i konserwacji:
oddzielne komory czesci elektronicznej
i mechanicznej chronig elementy
wewnetrzne przed ewentualnymi
uszkodzeniami. Szybki i tatwy dostep
do centrali sterujgcej poprzez
zamontowanie jej w goérnej czesci
obudowy szlabanu. Ostona
zabezpieczajgca wykonana z poliweglanu,
odporna na uderzenia.

Proste mocowanie fotokomoérek
w specjalnie do tego celu
przewidzianych miejscach

na obudowie szlabanu.

funkcje central strona 48/49

cenanetto  cena brutto

X-BAR zestaw X-Bar: jednostka centralna, wbudowana centrala sterujgca XBA4, uchwyt do mocowania ramienia, ramie sktadane

z 3 elementéw o dtugosci 1 m kazdy, listwy ochronne, kotwy i ptyta podstawy do montazu

2799,00 3414,78

Parametry X-Bar
Zasilanie (V) 230/SOLEMYO
Zasilanie silnika (V) 24
Zasilanie awaryjne V) PS324 lub SOLEMYO
Moc pobierania (W) 100
Natezenie pradu (A) 0.6
Natezenie pradu (silnik) (A) 4
Stopien zabezpieczenia (IP) 44
Moment obrotowy (Nm) 120
Minimalny czas otwarcia (s) 5-10
Temperaturapracy  (°C min/max) -20 do +50
Intensywno$é pracy  (cykle/dzien) 100
Wymiary (mm) 305x185x1146h
Ciezar (kg) 40

SZLABANY

X-BAR, dzieki mozliwosci wspotpracy z SOLEMYO (alternatywnym zasilaniem
stonecznym) jest idealnym rozwigzaniem dla np. campingéw lub innych zastosowan,
gdzie utrudnione jest przygotowanie instalacji elektrycznej do zasilania szlabanu

i urzadzen peryferyjnych (fotokomoérek).



z lampq ostrzegawczg

Przetacznik
kluczykowy .
lub cyfrowy
Folokomorki
Przetacznik B}
kluczykowy
lub cyfrowy 5
na stupku
Fofokomérki
na|stupku
Akcesoria X-BAR:

Be

i
WA10 WA11
nalepki ostrzegawcze podpora ramienna stata,
na ramie szlabanu (24 szt.) regulowana wysoko$¢
70,00 85,40 brutto 220,00 268,40 brutto

X-Bar jest kompatybilny z:

at
SOLEMYO O-VIEW

Zestaw zasilania Wielofunkcyjne urzadzenie
stonecznego sktada si¢ stuzgce do sterowania,

z panelu fotoelektrycznego programowania

SYP oraz z zestawu i diagnostyki
akumulatoréw PSY24 podtgczonych urzadzen

w obudowie z elektronika przy pomocy protokotu
nadzorujgca fadowanie. komunikacyjnego BUS T4.

akumulator 24V 2.2 Ah diodowe $wiatta

z wbudowana kartg

Panel
stoneczny SYP

[legenda]

—[3x 1.5 mm’] zasilanie

— [2x 0.5 mm] linia foto BLUEBUS
—— [4 x 1.0 mm’] zamek, przycisk

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73

195,20 brutto
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