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Silver Plus jest markiza o lekkigj

Wysieg 1,6m; 1,9m; 2,2m; 25 m

konstrukeji, co czyni jg bardzo ekono-

micznym rozwigzaniem do zacieniania Szeroko$¢ maksymalna 53 m

tarasdw i balkonéw $redniej wielko$ci.

* Rozktadane ramiona markizy, wyko- Ramiona rozktadane, aluminiowe, ze sprezynami i tancuchem Fleyer'a
) ' o w przyp. ramion krzyzowych szer. min. wysieg - 0,4 m
nane ze specjalnego stopu aluminium,

sq zamontowane na uchwytach wyko- Uchwyty montazowe $ciana, sufit, dach
nanych metoda obrdbki numeryczne;.

° tancuch Fleyera zastosowany w Daszek w opcji tak

przegubach sprawia, ze sg one wytrzy-
male i trwale. Poszycie ponad 60 wzoréw

* Konstrukcja markizy opiera sie na

solidnej stalowej belce kwadratowej, co Naped reczny orba 1,5 m; 1.8 m; 2.2 m

daje pewna swobode w wyborze miejsca

zamocowania uchwytéw, a takze ufa-

twia jej montaz markizy. estetyczny wyglad catej markizy. * Mozliwo$¢ zastosowania zestawu
* Opcjonalny  aluminiowy  daszek * Konstrukcja markizy lakierowana jest do ramion krzyzowych.
ochrania zwinieta tkanine i podkresla technika proszkowa na kolor biaty.
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Belka przednia



Dostepne kolory konstrukciji:

- biel, RAL 9010

Regulacja i sposoby montazu: s
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Australia doskonale sprawdza sie na du-

Wysieg 21m;2,6m;3,1m;3,6m
zych tarasach. Dzigki prostej konstrukcji Wysieg maksymalny 3.6m
i solidnosci wykonania znajduje réwniez Szeroko$¢ maksymalna 7m
zastosowanie w powierzchniach komer- Szeroko$é¢ minimalna wysieg + 0,35 m
cyjnych. Ramiona rozktadane, aluminiowe, ze sprezynami i fancuchem ptytko-

wym Fleyer'a, poziomowanie ramion zfozonych,

* Rozkladane ramiona markizy sq za- w przyp. ramion krzyzowych szer. min. wysieg - 0,4 m

mocowane na aluminiowych uchwytach Kat pochyfu 5° ~ 60°
wykonanych technikg odlewu ci$nienio- Opcjonalne uchwyty montazowe ~ $ciana, sufit, dach
wego. Srednica rury nawojowej 70 mm; 80 mm
* Precyzjia wykonania przegubéw ra- Kolor konstrukcji biaty, srebrny -+ grafit, bez, braz - lakier proszkowy
mion oraz zastosowanie wytrzymatego oot et Bl ety g

, , - . Falbana wysoko$¢ 21 cm (£0,5 cm), ksztatt wg wzornika
fancucha Fleyer'a zapewniajg markizie
trwalodé i i dne dziatani Naped reczny korba 1,5m; 1,8 m; 2,2 m
rwatos¢ i niezawodne dziatanie. L L o

o Naped automatyczny silnik, silnik ze zwijaniem recznym, nadajnik zdalnego sterowa-

* Centralna podpora rury nawojowej nia, automatyka pogodowa wiatrowo-sfoneczna
komp.erllsme uglec'le ury W. r.nark|zach swobodg w wyborze miejsca zamoco- ny z wykonczeniem grafitowym, bezo-
0 duzej szerokosci, zapewniajac dobre wania uchwytéw i czyni markize bardzo wy lub brazowy
napiecie tkaniny. ; e .

Pie . ¥ o . fatwa w montazu. * Mozliwo$¢ zastosowania zestawu
* Konstrukcja opiera si¢ na stalowej * Konstrukcja markizy lakierowana jest do ramion krzyzowych.

belce kwadratowe], co daje pewna

technikg proszkowa na kolor biaty, srebr-

Ramig z fancuchem Ramiona krzyzowe




Dostepne kolory konstrukgji:

- biel, RAL 9010

-bez, RAL 1015
- srebrny, RAL 9006
- wykonczenia grafitowe, RAL 7021

. - braz, RAL 8016

Regulacja i sposoby montazu:
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Jamaica jest pofaczeniem elegancji i

wytrzymatosci. Jej konstrukcja zapew-
nia dlugg zywotno$¢ w warunkach in-
tensywnego uzytkowania i dlatego jest
idealnym wyborem dla duzych taraséw i
powierzchni komercyjnych.

* Rozktadane ramiona markizy sg za-
mocowane na aluminiowych uchwy-
tach o specjalnej konstrukcji, wykona-
nych metoda obrébki numeryczne;.

° Zastosowanie w konstrukcji ramion
tancucha Fleyer'a w potaczeniu z pre-
cyzjg wykonania przegubdw zapew-
niajg markizie niezawodne wieloletnie
dziatanie.

» Dzieki centralnej podporze rury na-
wojowej w duzych markizach tkanina
jest zawsze réwnomiernie napinana.

* Konstrukcja opiera sie na stalowej
belce kwadratowej, co daje pewna

swobode w wyborze miejsca zamoco-

AN AICA «» JAMAICA

Wysieg

Szeroko$¢ maksymalna 7m

2,1m;26m;3,1m;36m

Ramiona rozktadane, aluminiowe, ze sprezynami i fancuchem ptytko-
wym Fleyer'a, poziomowanie ramion zfozonych,
w przyp. ramion krzyzowych szer. min. wysieg - 0,4 m

Opcjonalne uchwyty montazowe ~ $ciana, sufit, dach

Daszek w opgji tak

Poszycie ponad 60 wzoréw

Naped reczny

wania uchwytéw i czyni markize bardzo
tatwg w montazu.

* Opcjonalny aluminiowy daszek za-
pewnia ostone zwinigtej tkaniny.
 Konstrukcja markizy lakierowana jest

Ramie z tancuchem

korba 1,5m; 1,8 m; 2,2 m

technikg proszkowa na kaolor bialy, srebr-
ny z wykonczeniem grafitowym, bezowy
lub brazowy.

* Mozliwo$¢ zastosowania zestawu

do ramion krzyzowych.

NG

Ramiona krzyzowe



Dostepne kolory konstrukciji:

- biel, RAL 9010 ‘- g = -
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Regulacja i sposoby montazu:
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PAlLLAD -r 4é '!ADD

Palladio jest elegancka markizg z kaseta, Wysieg 241 iy 205 i 57 i S8
ktéra doskonale prezentuje sie na tara-

sach. Szeroko$¢ maksymalna 7m
* Specjalna konstrukcja uchwytéw ra-

mion powoduje, ze ramiona sg podno- Ramiona rozktadane, aluminiowe, ze sprezynami i faficuchem ptytko-
) ) wym Fleyer'a, poziomowanie ramion zfozonych
szone do gory a belka przednia domyka

sig szczelnie z kasetq oslaniajac zwinie- Opcjonalne uchwyty montazowe ~ $ciana, sufit, dach

tg tkanine.

° Zastosowanie w konstrukcji ramion Kaseta 7 uszczelkg

fancucha Fleyera w potaczeniu z precyzja

wykonania przegubow zapewniajg marki- Poszycie ponad 60 wzordw

zie niezawodne dziafanie.

« Dzieki zastosowaniu podpér sprezy- S Y o U & g L 2 2

stych rury nawojowej w markizach tka-

nina jest rwnomiernie napinana.

* Palladio faczy w sobie cechy mar-

kizy kasetowej z konstrukcja oparta na kizy kasetowej, czynigc jg jednoczesnie jest technikg proszkowa. Dostepne ko-

kwadratowej belce no$nej. Pozwala to latwa w montazu lory: bialy, srebrny z wykonczeniem gra-
* Konstrukcja markizy lakierowana fitowym, bezowy lub brazowy

korzysta¢ w petni z funkcjonalno$ci mar-

Konstrukcja no$na markizy




Dostepne kolory konstrukgji:

- biel, RAL 9010

~bez, RAL1015 [ )

- srebrny, RAL 9006
- wykoriczenia grafitowe, RAL 7021 ( )

. - braz, RAL 8016

Regulacja i sposoby montazu:

S-S OTOIOTOTITE

402

340 ‘
| |

Montaz do $ciany Montaz do sufitu Montaz do krokwi dachowej

=> WYSIEG
o ° 2 ¢ ] & § 8
, = = = =

50

WYS0KOSC

150 &
S @

B
300

360

Zakres regulacji kata nachylenia markizy




D A K - A KA R a R « DAKAR « DAKAR

Dakar doskonale nadaje sie do zacienia- Wysieg 21 m 26m 31m 36m

nia wigkszych tarasow.
* Pelna kaseta o optywowych kszta- Szeroko$¢ maksymalna 6m

ttach nadaje tej markizie nowoczesny i

elegancki wyglad réwnoczesnie ostania- Ramiona rozkladane, aluminiowe, ze sprezynami i faricuchem ptytko-
. L . L wym Fleyer'a, poziomowanie ramion zfozonych
jac tkanine i ramiona przed czynnikami

atmosferycznymi. Opcjonalne uchwyty montazowe  $ciana

* Aby dodatkowo zwigkszy¢ ochrone

tkaniny zastosowano wewnatrz kasety Kaseta 7 uszczelkg
uszczelki zabezpieczajace.
* W konstrukcji markizy zastosowano Poszycie ponad 60 wzordw
rozkladane ramiona ze stopu aluminium,
ktére zamocowano na uchwytach wy- Naped reczny L) 1) 5 115 A2

konanych metodg odlewania ci$nienio-

wego.
° Precyzyjne przeguby z fancuchem posazone sg W podpore rury nawojo- proszkowa na kolor bialy, srebrny z wy-
Fleyera ze stali nierdzewnej zapewniajg wej, dzigki czemu tkanina napinana jest korczeniem grafitowym, bezowym lub
im wytrzymatosc i niezawodne dziafanie. bardziej  rownomiernie.  Konstruk- brazowym

* Markizy o wigkszej szerokosci wy- cja markizy jest lakierowana technikg

Belka przednia Ramie z fancuchem Konstrukcja no$na markizy



Dostepne kolory konstrukciji: S ——
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- srebrny, RAL 9006 4 \
- wykonczenia grafitowe, RAL 7021 _

. - braz, RAL 8016

Regulacja i sposoby montazu:
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TALI ITALIA

AL A NLIA ¢ ITALIA « ITALIA ITALIA « " \ALIA

[talia jest markiza nadokienno-balkono-
wa przeznaczong do zacieniania i osfony
wnek okiennych, witryn, balkonéw, ta-
rasow i werand.

* QOpuszczane ramiona z aluminium,
wyposazono w sprezyne, ktéra napina

tkaning i zapobiega skfadaniu ramion

pod naporem wiatru. Wysieg 06m;1,0m;1,4m; 1,8m
* Ciezar markizy rozlozony jest na
uchwyty ramion i rury nawojowej, dla- Szerokos¢ maksymalna

tego ltalia moze by¢ mocowana nawet
tam, gdzie wytrzymalos¢ podioza nie Uchwyty montazowe $ciana, wneka lub sufit

pozwala na zastosowanie markizy tara- — . .
) o ) Kolor kanstrukcji bialy lakier proszkowy
sowej ze sktadanymi ramionami.

* Lekka konstrukcja markizy sprawia wysoko$é 21 cm (0,5 cm), ksztalt wg wzornika

ze montaz jest niezwykle fatwy.

* Elementy konstrukcyjne lakierowane Naped automatyczny silnik, silnik ze zwijaniem recznym, nadajnik zdalnego stero-
wania, automatyka pogodowa wiatrowo-stoneczna

sg technikg proszkowa na kolor biaty.

Belka przednia

Konstrukcja no$na markizy



Dostepne kolory konstrukciji: ]

- biel, RAL 9010

i N P P P L W o

Montaz:

Widok z gory Widok z géry Widok z boku
- markiza zamknieta - markiza otwarta - markiza zamknigta

Widok z boku - markiza otwarta

Powyzej kata 90° doptata za tkanine
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to estetyczna osto-
na przed sfoncem. Jest to praktyczna / |
ozdoba balkonéw, taraséw i wnek bal- | L:,
konowych. o

Charakterystyczne dla tej markizy ra- ' i
miona mocowane sg do balustrady bal-

konu. Ich konstrukcja pozwala na usta-
wienie odpowiedniego kata pochytu. Na [
koncach i u podstawy ramion znajduja

sie haki, do ktdrych zaczepia sie belke

przednig z materiatem. Odpowiednie

. . . . . Wysieg 0,5m; 0,7m

naprezenie markizy osigga sie przez zwi-

o . . Wysieg maksymaln 0,7 m (nawgj tkaniny 160 cm
nigcie nadmiaru tkaniny. e ymaiy ( ) / )

Lekka i y ) Szeroko$¢ maksymalna 5m

_ exea _ .onstr.u €ja markizy sprawia Ramiona aluminiowe, blokowane recznie, odczepiana belka frontowa

ze montaz jest niezwykle fatwy. Uchwyty montazowe $ciana lub sufit
Zastosowanie ramion balustrado- $rednica rury nawojowej 0 i
wych daje wigkszg swobodg montazu Kolor konstrukcji biaty lakier proszkowy
na balkonach. Poszycie ponad 60 wzoréw
Konstrukcja jest lakierowana technikg Falbana wysoko$¢ 21cm (0,5 cm), ksztalt wg wzornika

proszkowa na kolor bialy. Naped reczny korba 1,5m; 1,8 m; 2,2 m

— o w

Belka przednia i zaczep hakowy Ramie



Dostepne kolory konstrukcji: S

- biel, RAL 9010

Montaz:

Mocowanie do ramienia

Mocowanie do haka ramienia Mocowanie do haka ramienia
(ramie o puszczone)



AKCEsDRIaldndatkoe)doimankiztagasowych

il miki

Axis - posiada mechaniczne wylgczniki krancowe. e o)
Gorna i dolna pozycja krancowa ustawiana jest za pomocg pokretta im- . f.
busowego. YA “ A
Axis Nemo - wyposazony jest w elektroniczne wylaczniki krancowe oraz +
centralke z odbiornikiem zdalnego sterowania. Istnigje mozliwos¢ bezpo-
$redniego sterowania silnikiem poprzez przefacznik zwiemny. Programowanie
ustawien krancowych odbywa sie bezposrednio z pilota.
Axis-H - posiada mechaniczne wytaczniki krancowe.
Mozliwe jest zwinigcie reczne markizy za pomoca korby. Pozycje krafico-
we ustawiane sg za pomocg pokretia imbusowego.

Gentralkiiczuinikiponodowe
Rem CO - centralka sterujgca do silnikéw Axis, Axis-H. Posiada odbiornik
zdalnego sterowania. Oferuje mozliwo$¢ bezposredniego sterowania prze- - y’ \ =~
tacznikiem zwiernym oraz wspdtpracuije z czujnikami pogodowymi. j e 3

& :

Rem C1 - centralka sterujgca do silnikéw Axis, Axis-H. Wyposazona jest N \ ¥ 9

w odbiomik zdalnego sterowania, wspéfpracuje z czujnikiem wiatrowym.

Stefowania
Przetacznik zaluzyjny - sterowanie silnikami Axis, Axis-H. X
Przefgcznik zwierny - sterowanie silnikami Nemo. ]
Jednokanatowy nadajnik zdalnego sterowania. o
Jednokanafowy nadajnik zdalnego sterowania z funkcja kontroli czujnika \L/ =

sfonca. Pigciokanatowy nadajnik zdalnego sterowania.

BizekiatniakzeQusaomaganiem =

Przektadnia ze wspomaganiem zwijania markizy i ogranicznikiem potozenia
krancowego. Zastosowanie w markizach: Silver Plus, Jamaica, Australia






Selt sun protection systems

45-315 Opole ul. Gtogowska 24a

Sekretariat: tel. +48 77 400 21 00
fax +48 77 400 21 11

Dziat sprzedazy tel. +48 77 400 2170
+48 77 400 21 72

+48 77 400 21 84

+48 77 400 21 86

+48 77 400 21 88

fax +48 77 400 21 74

+48 77 400 21 89



