BRAMY

Nasze centralki sterujgce umozliwiajg zdalne i reczne sterowanie pracg napedéw bram rolowanych,
segmentowych, krat itp. Kazda centralka wyposazona jest w odbiornik radiowy i dwa piloty. Zdalne
sterowanie wykorzystuje kody dynamiczne praktycznie odporne w 100% na wiamania droga radiowa.
Centralki umozliwiajg podtgczenie urzadzenh bezpieczenstwa takich jak fotokomoérki, listwy cisnieniowe,
oporowe i optyczne oraz wytgczniki krancowe.

Centrala sterujgca CRS-435XG

Jednokanatowa centralka sterujgca. Stuzy do sterowania jednym
napedem zasilanym napieciem 230VAC. Urzgdzenie moze by¢
sterowane recznie lub drogg radiowg za pomocg pilotow. W pilotach
wykorzystano kod kroczacy 66-bitowy z 32-bitowg zaszyfrowang
czescig zmienng. Centralka umozliwia zapamietanie 15 r6znych
pilotéw. Do centralki mozna podtgczy¢ urzagdzenia bezpieczenstwa
np. ( fotokomoérke, listwe cisnieniowa, petle magnetyczng ). Czas
pracy w dowolnym kierunku jest ograniczony. Wartos¢ ograniczenia
jest regulowana potencjometrem w granicach od 10 do 120 s.

Centrala sterujgca CRS-436XG

Dwukanatowa centralka stuzy do sterowania dwoma napedami
zasilanymi napieciem 230VAC. Urzadzenie moze by¢ sterowane
recznie lub drogg radiowg za pomoca pilotow. W pilotach
wykorzystano kod kroczacy 66-bitowy z 32-bitowg zaszyfrowang
czescig zmienng. Centralka umozliwia zapamietanie 15 réznych
pilotow. Do centralki mozna podfgczy¢ urzgdzenia bezpieczenstwa (
fotokomorki, listwy cisnieniowe, petle magnetyczne ).

Centralka moze pracowac w trzech trybach:

0Tryb dwukanatowy — umozliwia sterowanie dwoma niezaleznymi
napedami.

0Tryb jednokanatowy — umozliwia sterowanie jednym napedem oraz
lampg sygnalizacyjna.

0Tryb jednokanatowy automatyczny — umozliwia sterowanie jednym
napedem oraz lampg sygnalizacyjng. Sterowanie odbywa sie w
sposob nastepujacy: uzytkownicy swoimi pilotami otwierajg np.

Centrala sterujgca CRS-435XG3

Centralka stuzy do sterowania napedem zasilanym napieciem
230VAC. Urzadzenie moze by¢ sterowane recznie przy pomocy
przyciskow oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu lub drogg radiowg
za pomocg pilotéw. Centralka posiada réwniez funkcje "dead man".
Do centralki mozna dotaczy¢ urzadzenia bezpieczenstwa
(fotokomorke, listwe cisnieniowg, petle magnetyczng), jak rowniez
zewnetrzny manipulator (gora-stop-dot) oraz wytgcznik sekwencyjny.
Centralka posiada funkcje automatycznego zamykania, ktéra
regulowana jest w granicach od 10 do 120s.




t gcze radiowe ORS-X2T

ORS-X2T. Dwukanatowy odbiornik radiowy z dekoderem.
Wykorzystywany jest do tego aby naszymi pilotami sterowac
urzadzenia innych producentdw. Lgcze radiowe charakteryzuje sie
duzym zasiegiem i duzg odpornoscig na zaktdécanie sygnatami
niepozadanymi . Wersja standardowa pozwala na zarejestrowanie
do 256 pilotéw.

SHONE ST

Fotokomorka ZOOM-Z2E

Bariera fotooptyczna

PILOTY

Posiadamy w ofercie kilka typow pilotéw. Wszystkie wykorzystujg kody dynamiczne ktére w praktyce
zabezpieczajg w 100% przed mozliwoscig wtamania droga radiowa, oraz we wszystkich pilotach stosujemy
rezonatory SAW stabilizujgce czestotliwos¢ pracy. Piloty nasze wyrdzniajg sie estetyczng obudowa,
niezawodnoscig oraz niskg cena.

PIL-01XT Pilot Jednokana’rowy

Jedno i dwukanatowy pilot stosowany do sterowania urzgdzen INEL.
Rezonator SAW zapewnia duzg stabilno$¢ czestotliwosci
generowanego sygnatu. Kod kroczgcy 66-bitowy z 32-bitowg
zaszyfrowang czescig zmienng odporny na przemiatanie i
przechwytywanie. Zasilany 12V baterig typu A23.




PIL-04XT Pilot czterokanatowy

Czterokanatowy pilot stosowany do sterowania urzgdzen INEL.
Rezonator SAW zapewnia duzg stabilno$¢ czestotliwosci
generowanego sygnatu. Kod kroczacy 66-bitowy z 32-bitowg
zaszyfrowang czescig zmienng odporny na przemiatanie i
przechwytywanie. Zasilany 12V baterig typu A23.

PIL-06 Pilot szesciokanatowy

Szesciokanatowy pilot stosowany do sterowania urzadzen INEL.
Rezonator SAW zapewnia duzg stabilnos¢ czestotliwosci
generowanego sygnatu. Kod kroczacy 66-bitowy z 32-bitowg
zaszyfrowang czescig zmienng odporny na przemiatanie i
przechwytywanie. Zasilany 3V baterig CR2016. Bardzo lekki i
wyjatkowo cienki (7mm). Diody LED wskazujg numery kanatéw.

PIL-99 Pilot wielokanatowy

Wielokanatowy pilot stosowany do sterowania urzadzen INEL.
Rezonator SAW zapewnia duzg stabilno$¢ czestotliwosci
generowanego sygnatu. Kod kroczacy 66-bitowy z 32-bitowg
zaszyfrowang czescig zmienng odporny na przemiatanie i
przechwytywanie. Zasilany dwoma bateriami 1.5V typu AAA.
Wyposazony w wyswietlacz LCD wskazujgcy numery kanatéw oraz
utatwiajgcy obstuge i programowanie.

PIL-02XT Pilot dwukanatowy

Jedno i dwukanatowy pilot stosowany do sterowania urzadzen INEL.
Rezonator SAW zapewnia duzg stabilnos¢ czestotliwosci
generowanego sygnatu. Kod kroczgcy 66-bitowy z 32-bitowg
zaszyfrowang czescig zmienng odporny na przemiatanie i
przechwytywanie. Zasilany 12V baterig typu A23.




ROLETY, ZALUZJE

Szeroki wybor sterownikéw do rolet i zaluzji umozliwia realizacje kompleksowego sterowania roletami na
dowolnych obiektach. Rolety mogq by¢ sterowane recznie, zdalnie i automatycznie. Sterowanie zdalne jest
mozliwe za pomocg pilotéw i telefondw komodrkowych. Sterowanie automatyczne zapewnia centralka
sterujgca CR-02 ktéra umozliwia programowanie czasu otwarcia i zamkniecia rolet. Dodatkowo centralka ta
umozliwia podtaczenie czujnikow zmierzchowch, stonecznych, wiatrowych oraz centrali alarmowe;.

ST-01R Sterownik do rolet sterowany radiem

Sterownik ST-01R zostat zaprojektowany do sterowania rolet z
silnikami 230 VAC za pomoca pilotow PIL-06 i/lub PIL-99 lub
zaluzjowego wytacznika recznego. Kluczowg cechg rozwigzania jest
mozliwos¢ rejestrowania kanatow pilota do poszczegodlnych
sterownikow. Do jednego sterownika mozna zarejestrowac do 15
kanatéw tego samego lub réznych pilotéw. Ten sam kanat moze by¢
zarejestrowany do jednego lub wiekszej ilosci sterownikow. Daje to
mozliwos¢ sterowania pojedynczymi roletami lub grupami rolet przy R

pomocy pojedynczych rozkazéw z pilota. W przypadku pilota PIL-99
kanat 00 ma znaczenie szczegodlne. Rozkazy wysytane na kanale 00
danego pilota dziatajg na wszystkie sterowniki w ktorych zostat
zarejestrowany jakikolwiek kanat z tego samego pilota.

ST-0P Sterownik do rolet sterowany szyng 230V

Sterowniki ST-0P sg to sterowniki przeznaczone do sterowania pracqg
rolet. Przystosowane do montazu podtynkowego w puszce o
podwojnej gtebokosci. Posiadajg funkcje tzw. elektronicznego
podtrzymania tzn. dowolnie krétkie przycisniecie klawisza wytgcznika
recznego powoduje wykonanie petnego cyklu otwarcia lub
zamkniecia rolety ( fabryczny czas podawania napiecia na motor
wynosi 100s.). Funkcja ta dziata tylko w przypadku sterowania
wytgcznikiem podtgczonym do gniazda , MANUAL”. W przypadku
sterowania magistralg czas podawania napiecia na silnik jest rowny
czasowi podawania sygnatu na magistrale. Dzieki temu grupa
sterownikow ST-OP moze byc¢ sterowana wszystkimi dostepnymi na
rynku sterownikami rolet.

ST-01 Sterownik do rolet sterowany szyng 12V

Indywidualny sterownik rolet sterowany szyng INEL 12V. Stanowi
podstawowy element naszego przewodowego systemu zdalnego
sterowania rolet. Wszystkie informacje techniczne dotyczace
sterownika ST-01 znajdujg sie w instrukcji systemu SSN-04.




ST-00 Elektromechaniczny sterownik do rolet

ST-00 to elektromechaniczny sterownik do silnikéw 230V AC.
Sterownik podobny do ST-0P; w sterowniku brak podtrzymania z
wytacznika recznego.

ST-02 Grupowy sterownik do rolet ster. szyng 12V

Sterownik grupowy ST-02 umozliwia zamykanie i otwieranie dowolnej liczby rolet za pomoca pojedynczego
wytacznika sciennego. Szczegotowe informacije znajdujg sie w instrukcji serwisowej systemy SSN-04.

CR-02 Centralny sterownik systemu SSN-04

Centralny sterownik przewodowego systemu sterowania rolet SSN-
04. Jest niezbedng czescig systemu, niezaleznie od konfiguracji i
ilosci rolet. Sterownik CR-02 umozliwia automatyczne ,
programowane zamykanie i otwieranie pojedynczych rolet, grup rolet
i wszystkich rolet oraz te same operacje na roletach za pomocg
pojedynczych rozkazow z pilota lub klawiatury lokalnej. Mozna
dowolnie programowac czas otwierania i zamykania rolet i grup rolet
. Czasy te mogaq by¢ rézne w réznych dniach tygodnia. CR-02
wspotpracuje z modutem GSM i umozliwa obstuge rolet za pomocg
sms-Ow.

CR-02R Centralny sterownik systemu SSN-04R

Centralny sterownik bezprzewodowego systemu SSN-04R. W
sytemie pefni role programowanego pilota. Nie jest niezbedng
czescig systemu. Umozliwia otwieranie, zamykanie lub
rozszczelnianie pojedynczych rolet lub grup rolet.




NAPEDY

YYGL35S-10/17 Silnik rurowy 10Nm do rury 40mm

Naped przystosowany do rury oktagonalnej o Srednicy 40mm.
Moment obrotowy silnika wynosi 10Nm przy 17 obrotach na minute.
W sktad kompletu wchodzg wszystkie niezbedne akcesoria.

YYGL45S-20/15 Silnik rurowy 20Nm do rury 60mm

Silnik przystosowany do rury oktagonalnej o srednicy 60mm.
Moment obrotowy 20Nm, 15 obrotéw na minute. W sktad kompletu
wchodzg wszystkie niezbedne akcesoria.
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YYGL45M-50/12 Silnik rurowy 5S0Nm NHK (z korbg)

Silnik rurowy o momencie 50Nm przystosowany do rury o srednicy

60mm. Wyposazony w korbe umozliwiajgcg reczne, awaryjne .
otwieranie. W komplecie zestaw akcesoridow, miedzy innymi

umozliwajacych montaz rury oktagonalnej 70 mm.



SYSYSTEM CENTRALNEGO
STEROWANIA

Umozliwia kompleksowe sterowanie roletami oraz punktami swietlnymi. W systemie mozna zaadresowac do
64 rolet co umozliwi ich indywidualne sterowanie drogg radiowa. Rolety mozna dowolnie grupowac
umozliwiajgc w ten sposob sterowanie dowolnej ilosci rolet jednym rozkazem. Rolety i grupy rolet moga by¢
sterowane recznie, przy uzyciu wigcznikow zaluzjowych i zdalnie za pomoca pilota. Dowolne rolety, grupy
rolet lub caty system moga by¢ sterowane wytgcznikiem zmierzchowym, czujnikiem wiatru lub innym
czujnikiem zewnetrznym. Do systemu mozna podtgczy¢ sygnat z centrali alarmowej. Istnieje mozliwosc¢
programowania czasu otwarcia i zamkniecia zaréwno grup jak i pojedynczych rolet w okreslonych dniach
tygodnia. System posiada funkcje komfort umozliwiajaca rozszczelnienie lameli rolety. Podtgczenie modemu
GSM umozliwia sterowanie rolet i punktow swietlnych za pomocg SMS-6w wysytanych z telefonu
komorkowego.

SSN-04 Przewodowy system zdalnego sterowania

Umozliwia kompleksowe sterowanie roletami oraz punktami swietlnymi. W systemie mozna zaadresowac do
64 rolet co umozliwi ich indywidualne sterowanie drogqg radiowg. Rolety mozna dowolnie grupowac
umozliwiajgc w ten sposob sterowanie dowolnej ilosci rolet jednym rozkazem. Rolety i grupy rolet mogg by¢
sterowane recznie, przy uzyciu wigcznikéw zaluzjowych i zdalnie za pomocg pilota. Dowolne rolety, grupy
rolet lub caty system mogag by¢ sterowane wytgcznikiem zmierzchowym, czujnikiem wiatru lub innym
czujnikiem zewnetrznym. Do systemu mozna podtgczy¢ sygnat z centrali alarmowej. Istnieje mozliwosé
programowania czasu otwarcia i zamkniecia zarowno grup jak i pojedynczych rolet w okreslonych dniach
tygodnia. System posiada funkcje komfort umozliwiajaca rozszczelnienie lameli rolety. Podtgczenie modemu
GSM umozliwia sterowanie rolet i punktow swietlnych za pomocg SMS-6w wysytanych z telefonu
komorkowego. Wszystkie sterowniki oraz centralka sterujgca muszg by¢ podtgczone do dwuprzewodowej
szyny sterujacej Inel. Konfiguracja systemu:

CR-02 - niezaleznie od ilosci rolet musi by¢ zastosowany jeden sterownik centralny

ST-01 - ilos¢ sterownikdw indywidualnych ST-01 jest zawsze rowna ilo$ci rolet

ST-02 - ilosc¢ ster grupowych ST-02 jest réwna ilosci grup rolet ktére chcemy obstugiwaé jednym
wytgcznikem sciennym.

SSN-04R Bezprzewodowy system zdalnego

System radiowy umozliwia zdalng obstuge rolet indywidualnych, grup rolet lub wszystkich rolet pojedynczym
rozkazem z pilotéw PIL-99 i/lub PIL-06 lub sterownika centralnego CR-02R. Podstawowym elementem
systemu sg sterowniki ST-01R. Sg to indywidualne sterowniki rolety wyposazone w odbiornik radiowy o
duzej czutosci. Montowane sg podtynkowo w puszkach instalacyjnych. Mozliwe jest podtgczenie wytacznika
recznego. llos¢ zastosowanych sterownikow musi by¢ réwna ilosci rolet. Za pomocg pojedynczych rozkazow
z PIL-99 lub PIL-06 jest mozliwe zamykanie i otwieranie rolet, grup rolet oraz wszystkich rolet jednoczes$nie.
Dodatkowo zastosowanie sterownika centralnego CR-02R pozwoli na automatyczng, programowang
obstuge rolet, grup rolet oraz wszystkich rolet.
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